
• Vi samarbetar med etablerade
europeiska producenter av hög-
kvalitativt skivmaterial

• Vi erbjuder certifierade,
dokumenterade och spårbara produkter

• Vi fokuserar på naturligt hållbara
produkter med rätt funktion för
ändamålet

• Vi har lång erfarenhet av skivmaterial
för dörr-, kök-, möbel och
inredningsindustrin

• Vi levererar till kunder inom hela
Norden och Baltikum

Inte bara en leverantör, utan en
långvarig partner:

LOC Import & Trading levererar 
HDF- och linbaserade skivmaterial till
tillverkande företag i Norden och Baltikum.
Våra kunder finns inom dörr-, kök-, möbel-
och inredningsindustrin.

Vi arbetar med både etablerade
industriföretag och specialiserade tillverkare
med höga krav på materialprestanda.

Vårt samarbete direkt med europeiska
producenter och transportörer hjälper oss
säkerställa rätt materialval, rätt format och
fungerande leveranser.

Skivmaterial för industriell
produktion
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SKIVMATERIAL FÖR
TILLVERKARE MED HÖGA KRAV

Välkomna att besöka vår hemsida:

https://locit.se/


Flaxboard är en biobaserad skiva utvecklad för konstruktioner där låg vikt, hög formstabilitet
och tydliga hållbarhetskrav ska förenas. Materialet lämpar sig särskilt väl som fyllnadsmaterial
i lösningar där både teknisk prestanda och en stark miljöprofil är avgörande.

Cirkulär produktion
Hela linplantan tas till vara – från odling till återvinning – vilket bidrar till ett resurseffektivt
materialval och en mer hållbar produktionskedja.

Tekniska egenskaper:
• Låg densitet (~350 kg/m³)
• Låg värmeledningsförmåga
• Hög andel biobaserat innehåll
• Möter relevanta emissionskrav 
beroende på specifikation

LINSPÅNSKIVA (flaxboard)
Biobaserade linspånskivor för moderna konstruktioner.

Låg vikt. Stabil prestanda. Stark hållbarhetsprofil.

Typiska användningsområden:
Flaxboard används i dörrkonstruktioner,
väggsystem och projektinredning där låg vikt och
hållbarhetskrav prioriteras. Materialet är ett
alternativ till traditionella träbaserade skivor i
konstruktioner där man vill minska klimatpåverkan
utan att kompromissa med funktion.



Tekninska egenskaper:
• Hög densitet upp till ca 1 040 kg/m³

• Mycket slät och jämn yta

• Stark skruvhållning

• Stabil vid fräsning och profilering

• Flertalet bearbetningsmöjlighter

Typiska användningsområden:
HDF används främst inom dörrtillverkning samt

för frästa och profilerade detaljer där hög

precision krävs. Materialet lämpar sig särskilt väl

för komponenter med höga krav på ytfinish. Tack

vare sin höga densitet och hållfasthet är HDF

även ett utmärkt val för tunnare komponenter.

HDF-skivor för precisionslösningar.
Hög densitet. Stabil struktur. Jämn ytfinish.

HDF (high density fiberboard)

HDF (High Density Fiberboard) är en träfiberskiva med hög densitet och homogen
uppbyggnad. Materialet används i lösningar där stabilitet, ytkrav och mekanisk prestanda är
avgörande.
Genom pressning under högt tryck och temperatur skapas en tät och jämn struktur med
konsekvent kvalitet genom hela skivan. Resultatet är ett material som lämpar sig särskilt väl
för precisionsbearbetning och industriell produktion.



Specialister på  och
 skivmaterial


